




9. Tehniskās specifikācijas

9.1. SKAŅAS LĪMENIS

Maksimālais darba spiediens	 1600 kPa (16 bāri)
Darba temperatūras diapazons	 -10ºC līdz 120ºC (EPDM)
Maksimālais ātrums	 3000 apgr./min (50 Hz)
	 3600 apgr./min (60 Hz)
Skaņas līmenis	 no 72 līdz -80 dB(A) (skatīt attiecīgā modeļa tabulu)

Materiāli
Detaļas, kas saskaras ar produktu	 1.4404 (AISI 316L)
Citas nerūsējošā tērauda detaļas	 1.4301 (AISI 304)
Blīves, kas saskaras ar produktu 	 EPDM - standarts
	 FPM (skatiet citus materiālus)
Citas starplikas	 NBR
Ārējā apdare	 matēta
Iekšējā apdare	 Pulēta Ra ≤ 0,8 µm

Mehāniskais blīvējums
Tips	 vienkāršs vai divkāršs iekšējais blīvējums, līdzsvarots
Rotējošās daļas materiāls	 Silīcija karbīds (SiC) – standarts
Stacionārās daļas materiāls	 Grafīts (C) – standarts
	 Silīcija karbīds (SiC)
Starpliku materiāls	 EPDM – standarts
	 FPM
Ūdens patēriņš (divkāršs blīvējums)	 0,25 a 0,6 l/min.
Divkāršā blīvējuma spiediens	 no atmosfēras līdz 1000 kPa (10 bāri)

Motors
Tips	 Asinhronais trīsfāžu, forma IEC B35, 2 vai 4 poli, IP55 un
	 izolācijas klase F
Jauda	 no 1,5 līdz 18,5 kW
Spriegums un frekvence	 220-240 VΔ / 380-420 V Y, ≤ 4 kW
	 380-420 VΔ / 660-690 V Y, ≥ 5,5 kW

Sūknis Akustiskais spiediens LpA
dB(A)

Akustiskā jauda LwA
dB(A)

HCP SP 50-150 74 87
HCP SP 50-190 72 85
HCP SP 65-215 80 94

Norādītie līmeņi atbilst standarta sūknim ar maksimālo lāpstiņriteni un pārklātu motoru, kas darbojas 
ar aptuveni ar 2900 apgriezieniem minūtē, vislabākajā veiktspējas punktā un ar nepieciešamo jaudu.
Šīs vērtības ir noteiktas 1 m attālumā no sūkņa un 1,6 m augstumā virs zemes līmeņa. Mērījumi 
veikti saskaņā ar EN 12639/ISO 3746 3. pakāpi ar pielaidi ±3 dB(A).
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9.2. IZMĒRI UN SVARI

Sūknis kW Motors
Izmēri (mm) Svars

(kg)A B C

HCP SP 50-150

1,5
90 658 270 594

40
2,2 42
3 100 736 330 633 53
4 112 736 330 645 58

HCP SP 50-190

3 100 730 330 674 58
4 112 730 330 686 63

5,5
132 862 380 701

79
7,5 93

HCP SP 65-215

7,5 132 903 380 767 104
11

160 1133 465 841
150

15 164

18,5 182
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9.3. TEHNISKĀ NODAĻA UN DETAĻU SARAKSTS
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Pozīcija Apraksts Daudzums Materiāls
01 sūkņa korpuss 1 1.4404 (AISI 316L)

01A atdalītāja tvertne 1 1.4404 (AISI 316L)
01B pretvārsta korpuss 1 1.4404 (AISI 316L)
02 lāpstiņritenis 1 1.4404 (AISI 316L)
03 sūkņa vāks 1 1.4404 (AISI 316L)
04 lukturis 1 1.4301 (AISI 304)
05 ass 1 1.4404 (AISI 316L)

05A pretvārsta vārpstas ass 1 1.4404 (AISI 316L)
07 motora kāja 2 1.4301 (AISI 304)

07A regulējama kāja 4 1.4301 (AISI 304)
08 mehāniskais blīvējums 1 -
09 blīvējuma vāks 1 1.4404 (AISI 316L)
14 pārklājums 1 1.4301 (AISI 304)
15 korpusa skava 1 1.4301 (AISI 304)
17 motora fiksēšanas gredzens 1 1.4301 (AISI 304)

17E vadotnes bukse 1 1.4404 (AISI 316L)
45 akls uzgrieznis 1 1.4404 (AISI 316L)
47 luktura aizsargs 2 PETP
50 skrūve ar paplāksni 10 A2
51 Allen skrūve 4 A2
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Pozīcija Apraksts Daudzums Materiāls
51A Allen skrūve 4 A2
51C Allen skrūve 4 A2
52 skrūve ar sešstūra galvu 4 A2

52B skrūve ar sešstūra galvu 4 A2
53 plakana paplāksne 4 A2

53A atsperes paplāksne 4 A2
53C plakana paplāksne 4 A2
53D atsperes paplāksne 4 A2
54 sešstūra uzgrieznis 4 A2

54A sešstūra uzgrieznis 4 A2
75 atspere 1 1.4310 (AISI 302)
80 O-gredzens 1 EPDM

80A O-gredzens 1 EPDM
80B O-gredzens 4 NBR
80E O-gredzens 1 EPDM
85 skavas aklā bukse 1 1.4404 (AISI 316L)

85A skavas starplika 2 EPDM
85B skavas aptvērējs 2 1.4301 (AISI 304)
87 skavas aklā bukse 1 1.4404 (AISI 316L)

87A skavas starplika 1 EPDM
87B skavas aptvērējs 1 1.4301 (AISI 304)
92 skavas aptvērējs 2 1.4301 (AISI 304)

92A skavas starplika 1 EPDM
92B skavas starplika 1 EPDM
92C skavas aklā bukse 1 1.4404 (AISI 316L)
92E skavas aptvērējs 1 1.4301 (AISI 304)
92F skavas starplika 1 EPDM
93 motor 1 -
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9.4. DIVKĀRŠS MEHĀNISKAIS BLĪVĒJUMS

Pozīcija Apraksts Daudzums Materiāls
08A divkāršs mehāniskais blīvējums 1 -
10 vāks ar divkāršu blīvējumu 1 1.4404 (AISI 316L)
30 divkārša gredzena blīvējums 1 1.4404 (AISI 316L)

51B Allen skrūve 4 A2
55 kniede 1 A2

80C O-gredzens 1 EPDM
80D O-gredzens 1 EPDM
92 taisns savienotājs 1/8” BSPT D.8 2 1.4401 (AISI 316)

01
.0

31
.3

2.
00

16

Tehniskās specifikācijas

27INOXPA S.A.U. 01.031.30.03LV · (0) 2021/07



Kā sazināties ar INOXPA S.A.U.:
Sīkāka informācija par visām valstīm tiek pastāvīgi atjaunināta 
mūsu vietnē.
Lai piekļūtu šai informācijai, apmeklējiet vietni: www.inoxpa.com.

INOXPA S.A.U.
Telers, 60 - 17820 - Banyoles - Spānija 01
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